第三届江苏省大学生工程训练综合能力竞赛评分细则
（跑S项目）

	项目
	代号
	起评分
	最高分
	计算公式
	得分

	报告
	S1
	5
	16
	S1=16-11×(名次-1)/(参赛队数-1)
	

	3D打印
	S2
	5
	14
	S2=14-9×(名次-1)/(参赛队数-1)
	

	赛道
	S3
	20
	70
	S3=70-50×(名次-1)/(参赛队数-1)
	

	第3环节

（答辩）
	S4
	 
	
	S4=[（参加答辩队数+1）/2 - 名次]×5/（参加答辩队数）
	

	A组最终成绩
	∑S
	
	
	∑S =S1 +S2+S3+S4
	


1. 报告（S1）评分细则： 

    由竞赛评审组对每个参赛队提交的方案报告进行评阅，满分为100分，其中结构设计方案25分，工艺设计方案25分，成本分析方案25分，工程管理设计方案25分。

  （1） 结构设计报告评分（25分）

       完整性要求：小车装配图1幅（A4纸1页），设计说明书1-2页（A4）；

       正确性要求：传动原理与机构设计正确，选材和工艺合理；

       创新性要求：有独立见解及创新设计思想；

       规范性要求：图纸表达完整，标注正确；文字描述准确、清晰。

 （2） 工艺设计报告评分（25分）

       按照中批量（500台/年，42台/月）的生产纲领，自选作品车上一个较复杂的零件，设计并提交工艺设计方案报告（A4，2－3页）。要求采用统 一的报告格式（网上下载）。要求工艺制订正确，工序安排合理，工具选用恰当。
 （3） 成本分析报告评分（25分）

       按照中批量（500台/年，42台/月）生产纲领对作品小车产品做成本分析，内容应包含材料成本、加工制造成本两方面（A4，2－3页）。要求采用统一的报告格式（网上下载）。要求分析方法正确，结论合理可信。
 （4） 工程管理设计报告评分（25分）

       按照中批量（500台/年，42台/月）对作品小车产品做生产工程管理方案设计（A4， 2－3页），采用统一的报告格式（网上下载）。要求目标明确，文件完整，计划合理，表达清楚。

      以每个队的4个方案总得分从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

S1=16-11×(名次-1)/(参赛队数-1)
2. 3D打印设计制作（S2）评分(评分细则另附)：
   以每个队的得分从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：
S2=14-9×(名次-1)/(参赛队数-1)
3. 现场竞赛（S3）评分细则：

经现场公开抽签，在700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm和1300mm内产生一个新的障碍物间距。

本组各队根据新的障碍物间距对自己的小车进行调整装配或修配。组委会在现场提供普通车床、钳工台及调试场地。在规定的时间内，各队应完成调整修配内容。无法完成者，不能进入后续比赛。

各参赛队携带调整修配的作品，在集中比赛现场，加载由竞赛组委会统一提供的势能重块（￠50×65 mm普通碳钢，质量为1Kg），在指定的赛道上（木质地板）进行比赛，赛道宽度为2米，赛道边界线是40×60mm矩形钢管。出发端线距第一个障碍及障碍与障碍之间的间距均为1米。小车出发时不准超过出发端线和赛道边界线，小车位置及角度自定，每队有2次机会，计算时取2次成绩中的最好成绩。

小车有效的绕障方法为：小车从赛道一侧越过一个障碍后，整体越过赛道中线且障碍物不被撞倒或推出障碍物定位圆；连续运行，直至小车停止。小车有效的运行距离为：停止时小车最远端与出发线之间的垂直距离。
有效绕障每个计8分，运行距离每米计2分。若小车运行出现绕障失败后，不再计算之后出现的绕障数，只计算之后出现的运行距离；若小车开始运行时，遇第一个障碍绕障失败，不再计算之后出现的绕障数，也不计算之后出现的运行距离。
小车碰触赛道边界线、砝码脱离小车、小车停止均视为本次比赛结束。
    此项竞赛任务成绩编号为S3，本组各参赛队按本项得分由多到少排出名次，按下列公式计算各队此项成绩：

S3=70-50×(名次-1)/(参赛队数-1)
4. 现场答辩(S4)
    各参赛队自愿参加答辩环节，就参赛作品的设计、工艺、成本及管理对策等相关知识进行答辩。

    按答辩得分由高到低排出名次，按下列公式计算各队此项成绩：

S4=[（参加答辩队数+1）/2 - 名次]×5/（参加答辩队数）
5.总成绩(∑S)
∑S =S1 +S2+S3+S4
本评分细则的解释权属于第三届江苏省大学生工程训练综合能力竞赛裁判组。
第三届江苏省大学生工程训练综合能力竞赛评分细则

（跑8Z项目）

	项目
	代号
	起评分
	最高分
	计算公式
	得分

	报告
	8Z1
	5
	16
	8Z1 =16-11×(名次-1)/(参赛队数-1)
	

	3D打印
	8Z2
	5
	14
	8Z2=14-9×(名次-1)/(参赛队数-1)
	

	赛道
	8Z3
	20
	70
	8Z3=70-50×(名次-1)/(参赛队数-1)
	

	第3环节

（答辩）
	8Z4
	 
	
	8Z4=[（参加答辩队数+1）/2 - 名次]×5/（参加答辩队数）
	

	A组最终成绩
	∑8Z
	
	
	∑8Z = 8Z1+ 8Z2 + 8Z3 +8Z4
	


1、报告（8Z1）评分细则：

    由竞赛评审组对每个参赛队提交的方案报告进行评阅，满分为100分，其中结构设计方案25分，工艺设计方案25分，成本分析方案25分，工程管理设计方案25分。

  （1） 结构设计报告评分（25分）

       完整性要求：小车装配图1幅（A4纸1页），设计说明书1-2页（A4）；

       正确性要求：传动原理与机构设计正确，选材和工艺合理；

       创新性要求：有独立见解及创新设计思想；

       规范性要求：图纸表达完整，标注正确；文字描述准确、清晰。

 （2） 工艺设计报告评分（25分）

       按照中批量（500台/年，42台/月）的生产纲领，自选作品车上一个较复杂的零件，设计并提交工艺设计方案报告（A4，2－3页）。要求采用统 一的报告格式（网上下载）。要求工艺制订正确，工序安排合理，工具选用恰当。

 （3） 成本分析报告评分（25分）

       按照中批量（500台/年，42台/月）生产纲领对作品小车产品做成本分析，内容应包含材料成本、加工制造成本两方面（A4，2－3页）。要求采用统一的报告格式（网上下载）。要求分析方法正确，结论合理可信。

 （4） 工程管理设计报告评分（25分）

       按照中批量（500台/年，42台/月）对作品小车产品做生产工程管理方案设计（A4， 2－3页），采用统一的报告格式（网上下载）。要求目标明确，文件完整，计划合理，表达清楚。

      以每个队的4个方案总得分从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

8Z1=16-11*(名次-1)/（参赛队数-1）
2.
3D打印设计制作（8Z2）评分(评分细则另附)：

   以每个队的得分从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：
8Z2=14-9×(名次-1)/(参赛队数-1)
3. 现场竞赛（第一竞赛环节）（8Z3）评分细则：

经现场公开抽签，在300mm、350mm、400mm、450mm、500mm内产生一个新的障碍物间距。

本组各队根据调整后的障碍间距，对自己的小车进行调整装配或修配。组委会在现场提供普通车床、钳工台及调试场地。在规定的时间内，各队应完成调整修配内容。无法完成者，不能进入后续比赛。
各参赛队携带调整修配好的作品，在集中比赛现场，使用大赛组委会统一提供的势能重块，（￠50×65 mm普通碳钢，质量为1Kg），在半张标准乒乓球台（长1525mm、宽1370mm）的上，绕放置在中线上相距为抽签距离的2个障碍物沿8字形轨迹绕行，出发点自定。每队有2次机会，计算时，采用2次成绩中最好成绩。

一个有效的“8”字绕障：其轨迹为两个封闭图形轨迹和轨迹的两次变向交替出现，变向是指轨迹的曲率中心从轨迹的一侧变化到另一侧；成功绕过两个障碍（即两个封闭图形分别包含一个障碍）。小车连续运行，直至停止。有效的8字绕障每个计12分。
若小车运行虽然完成“8”字绕障轨迹，但只成功绕过一个障碍，计2分，之后将拿掉小车没有绕过的另一障碍物，小车连续运行，直至停止；若小车开始运行时，做第一个“8”字绕障失败，不再计算之后出现的任何绕障数。
小车没有绕过障碍、碰倒障碍、将障碍物推出定位圆区域、砝码脱离小车、小车停止或小车掉下球台均视为本次比赛结束。
此项竞赛任务成绩编号为8Z3，本组各参赛队按本项得分由多到少排出名次，按下列公式计算各队此项成绩：
8Z3=70-50×(名次-1)/(参赛队数-1)
4、现场答辩(8Z4)
各参赛队自愿参加答辩环节，就参赛作品的设计、工艺、成本及管理对策等相关知识进行答辩。

按答辩得分由高到低排出名次，按下列公式计算各队此项成绩：
8Z4=[（参加答辩队数+1）/2 - 名次]×5/（参加答辩队数）
5.总成绩(∑8Z)
∑8Z = 8Z1+ 8Z2 + 8Z3 +8Z4
本评分细则的解释权属于第三届江苏省大学生工程训练综合能力竞赛裁判组。
